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nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ 
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AIRLINE AL 110 
VYSOKOÚČINNÉ MAZIVO NA SYSTÉMY PRACUJÚCE SO STLAČENÝM VZDUCHOM  - S NSF CERTIFIKÁTOM
POPIS

5l nádoba 

• mazanie obvodov stlačeného vzduchu
• mazanie krehkých mechanizmov, s citlivým

prístupom

BALENIE 

AIRLINE AL 110 sa považuje za vysokokvalitný olej v tekutej podobe, 
ktorý slúži na mazanie akýchkoľvek systémov pracujúcich so stlačeným  
vzduchom - ventilačných systémov prípadne objémových čerpadiel, a 
taktiež slúži pre mazanie pneumatických zariadení a jemných, a krehkých 
mechanizmov.
AIRLINE AL 110 je bez zápachu, nefarbí, disponuje ideálnou viskozi-
tou upravenou pre perfektnú atomizáciu, nezanecháva mastné/
olejové šmuhy, zabraňuje opotrebovaniu a zadieraniu. Má vysokú 
hodnotou anilínového bodu.
OBLASTI POUŽITIA

CHARAKTERISTIKA* ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA
Vzhľad vizuálny priezračný -
Farba vizuálny bez farby -
Fyzický vzhľad vizuálny tekutina -
Charakteristický zápach čuchový bez zápachu -
Hustota pri 25°C NF EN 12 185 0,845 g/ml
Bod vzplanutia s uzavretým téglikom ISO 2592 200 °C
Kinematická viskozita pri 40°C NF EN ISO 3104 23 mm2/s
Teplotný rozsah pre použitie - - 10 až + 50 °C

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

*merania vykonané na aktívnej látke
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