
TECHNICKÝ LIST

BIOCLEAN MECA 300
ÚČINNÝ PRIEMYSELNÝ ODMASŤOVAČ, ČISTIACI A ANTIKORÓZNY PRÍPRAVOK DO EXTRÉMNYCH PODMIENOK 
POPIS

• čistenie kovových dielov, lakovaných povrchov, plastových
povrchov, plastom potiahnutých povrchov

• odmasťovanie mechanických dielov, príprava povrchov pred
natieraním/lakovaním

• odmasťovanie foriem a zariadení na vstrekovacie a lisovacie procesy
• odstraňovanie namastených stôp z tieniacích a ponorných trubíc

BIOCLEAN MECA 300 - koncentrovaný odmasťovací prostriedok 
špeciálnej rady BIOCLEAN zameraný na odstraňovanie nečistôt hlavne 
v extrémnych prípadoch znečistenia v priemyselnom prostredí. Je 
účinný na každom type znečistenia vrátane olejov, tukov, vosku, mastnôt 
a anorganických látok. Okrem toho, tento produkt je schopný reagovať 
na širokú škálu ďalších potrieb, vrátane odmasťovania, čistenia a 
umývania väčšiny povrchov vo výrobe, ale aj údržbe. Ide o špeciálne 
navrhnutý superkoncentrát vhodný výlučne pre automatizované 
čistenie.
BIOCLEAN MECA 300  obsahuje antikorózne prísady, pri riedení s vodou 
nevytvára žiadnu penu a disponuje prvkami rozpúšťadla. Pri aplikácii 
nezanecháva žiadne šmuhy. Je stabilný aj v tvrdej vode, a v prípade 
automatizovaného čistenia umožňuje monitoring spotreby vody. 
Nevyžaduje oplach.

OBLASTI POUŽITIA

NÁVOD NA POUŽITIE 
BIOCLEAN MECA 300 sa používa neriedený alebo riedený vo vode. 
Možno ho aplikovať manuálne za použitia handry a štetca, alebo 
mechanicky v umývacom stole, bez ohľadu na teplotu, a tlak, v 
ultrazvukových vaniach, v umývacích práčkach s košíkmi s rotujúcim 
alebo lineárnym pohybom, prípadne pri procesoch ponorením za 
studena, alebo za tepla.

Riedenie produktu vo vode závisí od množstva znečistenia:

• málo znečistené povrchy: 0,2 l až 0,5 l produktu v 10 l vody
• silne znečistené povrchy: 0,5 l až 1,5 l produktu v 10 l vody

BIOCLEAN MECA 300 sa môže riediť vodou pri koncentrácii  od 2%.
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BALENIE
20kg, 200kg

UPOZORNENIE
Pred použitím BIOCLEAN MECA 
300 sa odporúča vykonať 
predbežný test na povrchu. Po 
použití nevylievať do verejnej 
kanalizácie. 

Produkt sa neodporúča 
vystavovať bodu mrazu. 
Nepoužívajte na časti alebo 
podklady s lesklým povrchom 
vyrobených z ľahkých zliatin pri 
koncentrácii vyššej ako 5% vo 
vode.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE
Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.
Údaje uvedené v tomto dokumente sú založená na našich súčasných vedomosti-
ach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené 
nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ 
je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre 
účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné 
podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä 
klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument 
sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec 
Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené 
tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.
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ÚČINNÝ PRIEMYSELNÝ ODMASŤOVAČ, ČISTIACI A ANTIKORÓZNY PRÍPRAVOK DO EXTRÉMNYCH PODMIENOK

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Hodnota MiST v suspenzii NF EN 872 < 2 mg/l
- mg/l

Nitrogen Total Kjeldhal (NTK) NF EN 25663 mgN/l
20125 mgO2/l

Obsah uhľovodíka LPCH 0 %
Obsah fosforečnanov LPCH 0 %
Obsah chlóru GCMS 0 ppm
Obsah ťažkých kovov a polokovov GCMS 0 ppm

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA
Vzhľad vizuálny priehľadný -
Fyzický vzhľad vizuálny tekutina -
Farba vizuálny červená -
Charakteristický zápach - slabý, bez parfúmov -
Hustota pri 25°C NF EN ISO 12185 1.050 g/l
Obsah aktívnych látok - %
Hodnota pH - neriedený NF T90-008 13.1 -
Hodnota pH - pri 10% NF T90-008 11.7 -
Hodnota pH - pri 5% NF T 01.013 12 -

Bod mrazu ASTM D 97 - 11 °C
Refrakčný index ISO 5661 1.3700 index

Penivosť pri 5% NFT 60188 1/1000/20/0/250 mn/ml/l.h-1

Hodnota COD NFT 90101 20406 mgO2/l
Hodnota BOD 5 po 5-tich dňoch NF EN 1899-1 8724 mgO2/l

40

< 0.2

ISO 15705

Hodnota VMS

Hodnota DthO

Flow time Cup 3 pri 20°C NF EN ISO 2431 26 s

842
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