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BIOCLEAN SL 200
ČISTIACI A ODMASŤOVACÍ PRÍPRAVOK VHODNÝ NA ŤAŽKO UMÝVATEĽNÉ POVRCHY V PRIEMYSLE
POPIS

BIOCLEAN SL 200 - komplexný čistiaci prostriedok špeciálnej rady                
BIOCLEAN zameraný na odstraňovanie  nečistôt a odmasťovanie nadmer-
ne znečistených povrchov s nízkou pórovitosťou. Bezproblémovo zvlá-
da umývanie povrchov ako napríklad lakovaných a maľovaných podláh, 
epoxidových a betónových povrchov v priemysle.
BIOCLEAN SL 200 má silnú exfoliačnú silu, ktorej prvky sú vhodné na                 
odstránenie organického, ale aj anorganického znečistenia. Produkt               
disponuje nízkou penivosťou, čo umožňuje aplikovať ho aj do pojazdných 
čistiacich zariadení alebo vysokotlakových zariadení. Po aplikácii nezane-
cháva žiadne mokré stopy, je stabilný aj v tvrdej vode a nijak neovplyvňuje 
lesk povlakov.

• umývanie a odmasťovanie podláh v dielňach a závodoch, epoxidových 
a betónových povrchov, maľovaných a lakovaných podláh

• čistenie odkvapov, ručné čistenie výrobných liniek
• ako súčasť čistiacej zmesy do pojazdných čistiacich zariadení 
• autoumyváreň
• vhodný do zariadení s nízkym tlakom a do vysokotlakových zariadení

Pred použitím BIOCLEAN SL 200 sa odporúča vykonať 
predbežný test na povrchu. Po použití nevylievajte 
do kanalizácie.
Produkt sa neodporúča vystavovať bodu mrazu.
Nepoužívajte na časti alebo podklady s lesklým po-
vrchom vyrobených z ľahkých zliatin pri koncentrácii 
vyššej ako 5%.

BIOCLEAN SL 200 sa riedi vodou pri koncentrácii od 
3% až 10% v závislosti od miery znečistenia. Aplikuje 
sa manuálne za pomoci kefy a handry, prípadne do 
prístrojov - umývacie kefy, pojazdné čistiace zariade-
nia, vysokotlakové čističe.

20kg, 200kg

OBLASTI POUŽITIA

BALENIE

UPOZORNENIE

SPÔSOB POUŽITIA 
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FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

*merania vykonané na aktívnej látke

BIOCLEAN SL 200
ČISTIACI A ODMASŤOVACÍ PRÍPRAVOK VHODNÝ NA ŤAŽKO UMÝVATEĽNÉ POVRCHY V PRIEMYSLE

VLASTNOSTI NORMY HODNOTY JEDNOTKY
Fyzický stav Vizuálne Kvapalný - 

Vzhľad Vizuálne Priezračný - 

Farba Vizuálne Svetložltý - 

Zápach Čuchom Citrón - 

Hustota pri 25°C NF EN ISO 12185 1020 Kg/m
3

Kinetická viskozita 40°C NF EN ISO 3104 1,6 mm
2
/s

Refrakčný index ISO 5661 1,3570 - 

pH pri 5% - 7,2 - 

Obsah aktívnych látok - 26,2 % 

Povrchové napätie, 5% pri  20°C ISO 6295 33,7 Dyn/cm 

Bod mrznutia ASTM D 97 -10 °C 

Penivosť pri nízkom tlaku 
(5 bar) 

- Nepenivý - 

Penivosť pri vysokom  
tlaku (120 bar)

- Jemne penivý - 

Bod varu - 101 °C 

Obsah uhľovodíkov - 0 % 

Obsahu glykol éteru - 0 % 

Obsah ťažkých kovov a 
polokovových prvkov - 0 ppm 

Obsah chlóru GCMS 0 % 

DCO - 14 452 mg/l 


