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Údaje uvedené v tomto dokumente sú založená na našich súčasných vedomosti-
ach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené 
nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ 
je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre 
účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné 
podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä 
klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument 
sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec 
Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené 
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Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.
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NEUTRALENE® 2015
VYSOKOÚČINNÝ ČISTIACI A ODMASŤOVACÍ PRÍPRAVOK VHODNÝ DO EXTRÉMNYCH PODMIENOK
POPIS
NEUTRALENE 2015  je odmasťovač a čistiaci prípravok v jednom,                                   
špeciálne vyvinutý s posilnenými účinkami, zastrešujúc tak všeobecné 
nároky na čistenie a odmasťovanie vrátane extrémnych prípradov. 
Tento produkt disponuje charakteristickými vlastnosťami, ktoré boli 
navrhnuté tak, aby vyhoveli predovšetkým náročnym podmienkam v 
priemysle. Preto je pre produkt príznačné:
• nemerateľný bod vzplanutia
• vysoká rýchlosť odparovania
• nadpriemerná účinnosť rozpúšťania nečistôt a odmasťovania
• kompatibilnosť s množstvom povrchov 
NEUTRALENE 2015 odstraňuje nežiadúce stopy, a to v prípade látok ako 
rezné oleje, minerálne oleje, rastlinné živice, čerstvé atramenty, 
živočísne tuky - lanolín, loj, živočísne masti, a rastlinné oleje - tuky, 
maste, palmový olej, ricínový olej, repkový olej, slnečnicový olej, 
parafíny a vosky, vrátane mikrokryštalických voskov. Odstraňuje aj 
zvyšky lepidla, nespolymerizovaného tesnenia a kolofónnie po 
spájkovaní.

OBLASTI POUŽITIA
• mechanické konštrukcie, spracovanie kovov
• zariadenia na miešanie, kondiciovanie a balenie
• údržba a čistenie v priemyselnom prostredí
• výrobné linky a montáž
• výroba elektrických a elektrotechnických súčiastok
• odmasťovanie pred meracími a testovacími procesmi
• odmasťovanie meracích a skušobných prístrojov
• umývanie optiky, hodinárskej mechaniky, meracie zariadenia

APLIKOVANIE
Produkt sa môže aplikovať priamo bez riedenia za použitia handry.         
V prípade nejasností sa odporúča preštudovať kartu bezpečnostných 
údajov.

BALENIE
25l, 200l, 1000l
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FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

*merania vykonané na aktívnej látke

CHARAKTERISTIKA* ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA
Vzhľad vizuálny priehľadný -
Fyzický vzhľad vizuálny tekutina
Farba vizuálny bez farby -
Charakteristický zápach čuchový éterický -
Hustota pri 25°C NF EN ISO 12185 774 kg/m3

Kinetická viskozita pri 40°C NF EN ISO 3104 0,85 mm2/s
Refrakčný index ISO 5661 1,4080 -
Rozpustnosť vo vode - čiastočná -
Index KB (zaokrúhlený) - 115 -
Korózia na medi NF EN ISO 2160 1a trieda
Bod samovznietenia ASTM E 659 > 200 °C
Bod vzplanutia - nenamerateľný °C
Počiatočný bod mrznutia ISO 3016 < -40 °C
Obsah prchavých látok NF T 30-084 0 %
Povrchové napätie pri 20°C ISO 6295 25 Dynes/cm
Obsah aromatických látok NF EN 15553 <0,01 %
Obsah benzénu ASTM D 4367 <0,1 %
Obsah chloridu GCMS 0 %
Obsah ťažkých kovov Spectometria AA 0 %
Čas vysušenia pri 25°C - 15 min
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